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EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kindermotorrads der Marke Actionbikes beglückwünschen. Miweba ist 
Deutschlands größtes Kinderautohaus und bietet eine breite Palette an Kinderfahrzeugen an. Alle Kindermotorräder 
entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Kindermotorrad mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen 
Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. 
Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen
sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Fahrrads benötigen, können Sie uns gerne 
unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem 
Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne 
für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

@miwebagmbhmiweba.de @miwebaTV

Miweba GmbH
 Gewerbepark 20
 96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de
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HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie 
YouTube-Aufbauvideos, FAQs zum 
Produkt sowie technische Daten 
fi nden Sie unter diesem Link. 
Scannen Sie hierfür einfach den
QR-Code.

1. TECHNISCHE DATEN

Produktgewicht 9,9 kg

Max. Belastbarkeit 25 kg

Produktmaße (L x B x H) 93 x 48 x 58 cm

Antriebsart 2-Rad Antrieb

Batterie 2 x 6 Volt 4.5 Ah

Ladezeit 6 – 8 Stunden

Bremsen Bremsautomatik

Beleuchtung LED-Beleuchtung vorne

Weitere Funktion Batterieanzeige

INHALTSVERZEICHNIS

 1. Technische Daten .............................................................................................4 
 2. Wichtige Sicherheitshinweise ........................................................................ 5 
 3. Lieferumfang .....................................................................................................7
 4. Montage ..............................................................................................................8
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2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
(FORTSETZUNG)

16. Bitte lassen Sie Ihr Kind die Räder während der Fahrt nicht berühren und sorgen Sie für Sicherheitsabstand.

17.  Falls sich Rauch, Geruch oder Geräusche entwickeln, unterbrechen Sie den Ladevorgang! 
Lassen Sie die betroffenen Teile reparieren.

18. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel.

19.  Platzieren Sie das Gerät auf keinen Fall auf einem Untergrund, der Lüftungsschlitze blockieren könnte (z. B. Decke, 
Hochflor-Teppich, etc.). Stellen Sie es außerdem niemals in die Nähe von Wasser.

20.  Das maximale Körpergewicht des Benutzers darf 60 kg nicht überschreiten. 

21.  Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger beim Öffnen und Schließen des Batteriefachs nicht verletzen.

22.  Eine Modifikation des Geräts ist nicht erlaubt. Durch unsachgemäße und bauliche Veränderungen (Demontage von 
Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, etc.) können Gefahren für die Benutzer entstehen.

23.  Stecken Sie keine Objekte oder Körperteile in die Öffnungen des Fahrzeugs.

24.  Halten Sie das Fahrzeug von Feuchtigkeit und extremer Hitze fern. Tauchen Sie das Fahrzeug niemals in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten.

Wichtiger Hinweis: 
Ein Schalten zwischen dem Vorwärts- und dem Rückwärtsgang darf nur im Stillstand geschehen. Achten Sie daher 
darauf, dass das Gaspedal während des Schaltens nicht betätigt wird, da ansonsten die Kabellage des Fahrzeugs 
beschädigt werden kann.

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in 
Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Kindermotorrads in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig 
und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Warten Sie 
dieses Kinder Elektroauto regelmäßig, da die Gewährleistung ansonsten verfallen könnte.

Kinder mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen und/oder Sehschwächen, sowie Kinder unter 
3 Jahren sollten dieses Elektroauto nicht benutzen. Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln 
ihrer Kinder. Um mögliche Risiken zu vermeiden/zu minimieren, sollte nur mit Helm, Handschuhen, Ellen– und Knie-
schonern sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden. Fahren Sie nicht auf nassen Straßen, im Regen oder durch 
Wasserlachen.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1.  Während der Fahrt ist die Aufsicht eines Erwachsenen ständig erforderlich.

2.  Laden Sie die Batterie vor Inbetriebnahme vollständig und auch nach jeder Benutzung. Laden Sie das Motorrad alle 
30 Tage auf, auch wenn es nicht benutzt wird.

3.  Die Benutzung des Fahrzeugs darf ausschließlich für den vorgeschriebenen Zweck und gemäß den in dieser 
Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweisen und Anweisungen erfolgen. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht 
ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurde.

4.  Benutzen, pflegen, reinigen und warten Sie dieses Fahrzeug nur gemäß den hier enthaltenen Hinweisen 
und Anweisungen.

5.  Führen Sie eine regelmäßige Routineinspektion Ihres Fahrzeugs durch. Untersuchen Sie alle Bestandteile, bevor Sie 
es verwenden. Gehen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Wenn Sie 
während der Benutzung ein ungewöhnliches Geräusch am Fahrzeug vernehmen, unterbrechen Sie sofort die 
Benutzung. Verwenden Sie das Fahrzeug auf keinen Fall, bevor alle Mängel jeglicher Art vollständig behoben sind.

6.  Dieses Fahrzeug darf auf keinen Fall benutzt werden, wenn es Mängel oder Fehlfunktionen aufweist. Verwenden Sie 
es ausschließlich, wenn es sich in einem technisch einwandfreien Zustand befindet.

7.  Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vollständig stoppt, bevor Sie den Gang ändern.

8.  Der Netzschalter muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein.

9.  Bitte befolgen Sie die korrekte Gewichts- und Altersgrenze des Fahrzeugs.

10.  Erwachsene müssen ihre Kinder über sichere Fahrweisen unterrichten.

11.  Um ungewolltes Losfahren zu vermeiden, schalten Sie das Fahrzeug aus, wenn Sie es nicht benutzen.

12.  Um Kurzschlüsse zu vermeiden, verwenden Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder waschen dieses mit Wasser.

13.  Bewahren Sie die Batterie niemals in der Nähe von Feuer- oder Funkquellen auf.

14.  Um Schäden der Batterie zu vermeiden, verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät.

15.  Das Aufladen der Batterie sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Der Ladestecker befindet sich unter 
dem Sitz. Die Ladezeit beträgt 4 – 8 Stunden.
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3. LIEFERUMFANG 4. MONTAGE

Gabel   Karosserie Vorderrad mit
Bremsscheibe

Antriebsrad

Stecken Sie den Kotflügel mit den Bremssattel Imitaten zusammen. Anschließend führen Sie die 
Gabel von oben durch den Kotflügel. Schrauben Sie die mitgelieferte Bremsscheibe an das Vor-
derrad. Montieren Sie das Vorderrad mithilfe der Steckachse in die Gabel. Montieren Sie dieses 
mithilfe von 2 Unterlegscheiben und 2 Sicherungsmuttern. 

Stecken Sie das Antriebsrad auf und achten darauf dass die Verzahnung Antriebsmotor und An-
triebsrad ineinander greifen. Sichern Sie das Antriebsrad mithilfe einer Unterlegscheibe und einer 
Sicherungsmutter. Zum Schluss bringen Sie die Radkappe an. Wiederholen Sie den Schritt auf der 
anderen Seite.

Demontieren Sie die Schraube am Lenkkopf. Stecken Sie die Gabel auf den Lenkkopf und befesti-
gen diese mit der im vorhergehenden Schritt demontierten Schraube. Bringen Sie die Gabelbrücken-
verkleidung an und befestigen diese mit der dafür vorgesehenen Schraube. 

Verbinden Sie die Stecker. Zum Schluss montieren Sie den Kennzeichenhalter.

Kennzeichenhalter

Vorder- / Hinterachse Gabelbrücke /
Bremssattel imitat

Kotflügel

Schraubenset / Radkappe

Gabel

Antriebsrad

Vorder- und Hinterachse Gabelbrücke /
Bremssattel Imitat Schraubenset / Radkappe

Kennzeichenhalter Kotfl ügel

Karosserie Vorderrad mit 
Bremsscheibe

Gabel   Karosserie Vorderrad mit
Bremsscheibe

Antriebsrad

Stecken Sie den Kotflügel mit den Bremssattel Imitaten zusammen. Anschließend führen Sie die 
Gabel von oben durch den Kotflügel. Schrauben Sie die mitgelieferte Bremsscheibe an das Vor-
derrad. Montieren Sie das Vorderrad mithilfe der Steckachse in die Gabel. Montieren Sie dieses 
mithilfe von 2 Unterlegscheiben und 2 Sicherungsmuttern. 

Stecken Sie das Antriebsrad auf und achten darauf dass die Verzahnung Antriebsmotor und An-
triebsrad ineinander greifen. Sichern Sie das Antriebsrad mithilfe einer Unterlegscheibe und einer 
Sicherungsmutter. Zum Schluss bringen Sie die Radkappe an. Wiederholen Sie den Schritt auf der 
anderen Seite.

Demontieren Sie die Schraube am Lenkkopf. Stecken Sie die Gabel auf den Lenkkopf und befesti-
gen diese mit der im vorhergehenden Schritt demontierten Schraube. Bringen Sie die Gabelbrücken-
verkleidung an und befestigen diese mit der dafür vorgesehenen Schraube. 

Verbinden Sie die Stecker. Zum Schluss montieren Sie den Kennzeichenhalter.

Kennzeichenhalter

Vorder- / Hinterachse Gabelbrücke /
Bremssattel imitat

Kotflügel

Schraubenset / Radkappe

Stecken Sie den Kotfl ügel mit den Bremssattelimitaten zusammen und verschrauben diese mithilfe der 2 mitgeliefer-
ten Linsenkopfschrauben. Anschließend führen Sie die Gabel von oben durch den Kotfl ügel. Stecken Sie die mitgelie-
ferten Bremsscheiben an das Vorderrad. Führen Sie die Vorderachse durch die Gabel und montieren das Vorderrad. 
Verwenden Sie dafür 2 Unterlegscheiben und 2 Sicherungsmuttern. Montieren Sie nun das mitgelieferte Displayimitat 
mithilfe der 2 mitgelieferten Linsenkopfschrauben.

Gabel   Karosserie Vorderrad mit
Bremsscheibe

Antriebsrad

Stecken Sie den Kotflügel mit den Bremssattel Imitaten zusammen. Anschließend führen Sie die 
Gabel von oben durch den Kotflügel. Schrauben Sie die mitgelieferte Bremsscheibe an das Vor-
derrad. Montieren Sie das Vorderrad mithilfe der Steckachse in die Gabel. Montieren Sie dieses 
mithilfe von 2 Unterlegscheiben und 2 Sicherungsmuttern. 

Stecken Sie das Antriebsrad auf und achten darauf dass die Verzahnung Antriebsmotor und An-
triebsrad ineinander greifen. Sichern Sie das Antriebsrad mithilfe einer Unterlegscheibe und einer 
Sicherungsmutter. Zum Schluss bringen Sie die Radkappe an. Wiederholen Sie den Schritt auf der 
anderen Seite.

Demontieren Sie die Schraube am Lenkkopf. Stecken Sie die Gabel auf den Lenkkopf und befesti-
gen diese mit der im vorhergehenden Schritt demontierten Schraube. Bringen Sie die Gabelbrücken-
verkleidung an und befestigen diese mit der dafür vorgesehenen Schraube. 

Verbinden Sie die Stecker. Zum Schluss montieren Sie den Kennzeichenhalter.

Kennzeichenhalter

Vorder- / Hinterachse Gabelbrücke /
Bremssattel imitat

Kotflügel

Schraubenset / Radkappe

Führen Sie die Hinterachse durch beide Antriebsmotoren. Anschließend stecken Sie das Antriebsrad auf und achten 
darauf dass die Verzahnung, Antriebsmotor und Antriebsrad ineinander greifen. Sichern Sie das Antriebsrad mithilfe 
einer Unterlegscheibe und einer Sicherungsmutter. Zum Schluss bringen Sie die Radkappe an. Wiederholen Sie den 
Schritt auf der anderen Seite.
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4. MONTAGE
(FORTSETZUNG)

Gabel   Karosserie Vorderrad mit
Bremsscheibe

Antriebsrad

Stecken Sie den Kotflügel mit den Bremssattel Imitaten zusammen. Anschließend führen Sie die 
Gabel von oben durch den Kotflügel. Schrauben Sie die mitgelieferte Bremsscheibe an das Vor-
derrad. Montieren Sie das Vorderrad mithilfe der Steckachse in die Gabel. Montieren Sie dieses 
mithilfe von 2 Unterlegscheiben und 2 Sicherungsmuttern. 

Stecken Sie das Antriebsrad auf und achten darauf dass die Verzahnung Antriebsmotor und An-
triebsrad ineinander greifen. Sichern Sie das Antriebsrad mithilfe einer Unterlegscheibe und einer 
Sicherungsmutter. Zum Schluss bringen Sie die Radkappe an. Wiederholen Sie den Schritt auf der 
anderen Seite.

Demontieren Sie die Schraube am Lenkkopf. Stecken Sie die Gabel auf den Lenkkopf und befesti-
gen diese mit der im vorhergehenden Schritt demontierten Schraube. Bringen Sie die Gabelbrücken-
verkleidung an und befestigen diese mit der dafür vorgesehenen Schraube. 

Verbinden Sie die Stecker. Zum Schluss montieren Sie den Kennzeichenhalter.

Kennzeichenhalter

Vorder- / Hinterachse Gabelbrücke /
Bremssattel imitat

Kotflügel

Schraubenset / Radkappe
Demontieren Sie die Schraube am Lenkkopf. Stecken Sie die Gabel auf den Lenkkopf und befestigen diese mit der im 
vorhergehenden Schritt demontierten Schraube. Bringen Sie die Gabelbrückenverkleidung an und befestigen diese mit 
der dafür vorgesehenen Schraube.

Gabel   Karosserie Vorderrad mit
Bremsscheibe

Antriebsrad

Stecken Sie den Kotflügel mit den Bremssattel Imitaten zusammen. Anschließend führen Sie die 
Gabel von oben durch den Kotflügel. Schrauben Sie die mitgelieferte Bremsscheibe an das Vor-
derrad. Montieren Sie das Vorderrad mithilfe der Steckachse in die Gabel. Montieren Sie dieses 
mithilfe von 2 Unterlegscheiben und 2 Sicherungsmuttern. 

Stecken Sie das Antriebsrad auf und achten darauf dass die Verzahnung Antriebsmotor und An-
triebsrad ineinander greifen. Sichern Sie das Antriebsrad mithilfe einer Unterlegscheibe und einer 
Sicherungsmutter. Zum Schluss bringen Sie die Radkappe an. Wiederholen Sie den Schritt auf der 
anderen Seite.

Demontieren Sie die Schraube am Lenkkopf. Stecken Sie die Gabel auf den Lenkkopf und befesti-
gen diese mit der im vorhergehenden Schritt demontierten Schraube. Bringen Sie die Gabelbrücken-
verkleidung an und befestigen diese mit der dafür vorgesehenen Schraube. 

Verbinden Sie die Stecker. Zum Schluss montieren Sie den Kennzeichenhalter.

Kennzeichenhalter

Vorder- / Hinterachse Gabelbrücke /
Bremssattel imitat

Kotflügel

Schraubenset / Radkappe

Verbinden Sie die Stecker vom Lenker zur Karosserie und das rote Pluskabel mit der Batterie. Hierzu müssen Sie die 
hintere Verriegelung an der Sitzbank aufschrauben und diese entfernen. Zum Schluss montieren Sie den Kennzeichen-
halter.

  
 

        
EU-Konformitätserklärung 

EU-Declaration of Conformity 
 

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht. 
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 
We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives. This declaration of conformity is issued 
under the sole responsibility of the manufacturer. 

Artikelbezeichnung:  
Article description:  

Kinder Elektromotorrad 
Electric Children Car (two wheels) 

Artikelnummer: 
Article number: 
 

PR0026734-01, PR0026734-02; PR0026734-03  

Type: BAH1988 
Firmenanschrift: 
Company address 

Miweba GmbH  Michael & Manfred Weichert                                              
Gewerbepark 20 96149 Breitengüßbach 

  
Einschlägige Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / relevant Union harmonisation legislation: 

1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 
Electromagnetic compatibility (EMC) 
2014/30/EU 

2. Niederspannungs-Richtlinie 
 Low-voltage directive 

2014/35/EU 

3. Sicherheit von Spielzeug 
Safety of toys 
2009/48/EC 
 

4. Maschinen-Richtlinie 
 Machinery directice 
 2006/42/EC 

5. Funkanlagen 
 Radio Equipment 
 2014/53/EU 

6. Ökodesign – Richtlinie 
 Energy – Related – Products – Directive (ErP) 
 2009/125/EC 

7. Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher   
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten Restriction of  the 
use of certain hazardous substances  (RoHS) 

   2011/65/EU 

 

 
Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards 
Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen: 
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol: 
 
EN 71-1:2014+A1:2018   
EN 71-2:2011+A1:2014   
EN 71-3:2013+A3:2018   
EN 62115:2005 + A2:2011 + A11:2012 + A12:2015 
EN 61000-6-1:2007 

EN 61000-6-3:2007+A1:2011    
( EG ) 278/2009    
EN 50581:2012 
 

 
Unterschrift / Signature:  Manfred Weichert                                                                                                             

Stellung im Betrieb / Position:  Geschäftsführer / CEO 
Ausstellungsdatum / Date of issue:  
Ausstellungsort / Place of issue: 

18.02.2021  
Breitengüßbach 

 


