MERCEDES BENZ
X-KLASSE

KINDER ELEKTROFAHRZEUG

BEDIENUNGSANLEITUNG

INKLUSIVE MONTAGEANLEITUNG

Lesen und verinnerlichen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, ehe Sie dieses Fahrzeug in Betrieb nehmen! Alle hier enthaltenen
Informationen, Abbildungen und Beschreibungen stellen eine Referenz zum eigentlichen Produkt dar, da dieses durch stetigen
technischen Fortschritt einer regelmaBigen Weiterentwicklung unterliegt. Wir behalten uns das recht vor, etwaig getatigte
Veranderungen an unseren neuen Produkten nicht ebenfalls an bereits verkauften Produkten durchflihren zu mussen.

ACHTUNG! Montage des Kinderfahrzeug darf nur durch Erwachsene erfolgen!

Das Fahrzeug ist fur Kinder ab 3 Jahren geeignet! Maximale Zuladung - 50kg

. . . miweba GmbH
f /miwebagmbh @ /miwebaTV /miweba.de Gewerbepark 20

96149 BreitenguBbach

Tel.: +49 (0) 95 44 /98 79 08 O
E-Mail: info@miweba.de




GENERELLE INFORMATION

TECHNISCHE DATEN:

Altersbegrenzung: Ab 3 Jahren geeignet

Batterie: 2WD 12V 7AH x1/ 4WD 12V x1

Ladezeit: 8-12 Stunden

Ladung: Eingang 220V / Ausgang DC 12V 1000Ma
Maximale Zuladung: 50kg

Mafe: 140cm x 76,2cm X 64,3cm
Geschwindigkeit: 2-8km/h

AKKUHINWEISE

Nur wiederaufladbare Batterien (Akkus) durfen geladen werden.
Akkus mussen aus Fahrzeug herausgenommen werden, ehe Sie geladen werden.
A Akkus durfen nur von Erwachsenen geladen werden.

Akkus mussen in Art, Qualitdat und Zustand bei Verwendung gleich sein.
Achten Sie beim Einsetzen der Akkus auf die korrekte Polaritat.

Verbrauchte, verschlissene oder kaputte Akkus mussen sofort entfernt werden.
Vermeiden Sie im Fahrzeug Kurzschlisse jeglicher Art.

ZUBEHORLISTE: BENOTIGTES WERKZEUG:
Nr.. Teilename: 4WD  2WD
Stuck Stuck
1. Karosserie 1 1
2. Schaltgetriebe 4 2
3. Antriebsrad 4 2
4., @ 12 Unterlegscheibe 6 6
5. SchlieBmutter 4 4
6. Radkappe 4 4 SchraubenschlUssel
7. Vorderrad 0 2
8. Sitz 1 1
9. 5x12 Schraube 12 12
0.  Tar 2 2 ‘/
. Seitenspiegel 2 2
12. Lenkrad 1 1 ?;'//-/ Schaubenzieher
13. M5x45 Schraube 1 1 (nicht enthalten)
14. @ 5 Mutter 1 1
15. Ladeflache 1 1
16. Heckverstarkung 1 1
17. Uberrollbugel 1 1
18. Ladeklappe 1 1
19. Windschutzscheibe 2 2
20. Ladegerat 1 1
21. Fernbedienung 1 1




EXPLOSIONSZEICHNUNG

HINWEIS: MANCHE TEILE SIND FUR BEIDE SEITEN DES FAHRZEUGS VORGESEHEN.




BITTE BEACHTEN SIE:

Um das Verletzungsrisiko zu senken, sollte dieses Kinderfahrzeug nur unter Aufsicht
eines Erwachsenen benutzt werden. Verwenden Sie das Kinderfahrzeug niemals in der
Nahe von Gewassern, Schwimmmbecken, Treppen, Grasflachen, anderen Autos oder im
StraBenverkehr, und vermeiden Sie Steilhdange sowie starke Neigungen jeglicher Art.
Beachten Sie die Maximalbelastung des Fahrzeugs von 50 kg. Beachten Sie stets das
vorgegebene Mindestalter. Dieses Kinderfahrzeug muss vor Inbetriebnahme von
einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Vom Fahren ohne Schuhwerk wird
ausdrucklich abgeraten. Dieses Fahrzeug hat keine Bremsfunktion. Halten Sie
Gliedmafen, Haare und Kleidung von samtlichen beweglichen Teilen des Fahrzeugs
fern, wahrend es benutzt wird.

ACHTUNG

Kleinteile konnen von Kindern verschluckt werden!

Montage, Wartung, Ladevorgange und Pflege ausschlieBlich von Erwachsenen
durchzufuhren!

REGELN FUR SICHERES FAHREN:

Behalten Sie Kinder stets im Auge, wenn diese das Fahrzeug benutzen. Dieses
Fahrzeug sollte unter keinen Umstanden bei schlechten Sichtverhaltnissen oder im
Dunkeln in Betrieb genommen werden. Verandern Sie niemals selbststandig etwas an
der Elektronik des Fahrzeugs. Untersuchen Sie in regelmaBigen Abstanden das
gesamte Fahrzeug samt Zubehor auf VerschleiBerscheinungen, Mangel oder Defekte
jeglicher Art. Bei Verdacht auf potenzieller Fehlfunktion, vermeiden Sie in jedem Fall
die Benutzung des Fahrzeugs. Im Fahrzeug sollten sich nie mehr als eine Person zur
gleichen Zeit befinden. Jedes Kind, welches dieses Fahrzeug benutzt, muss vor der
Inbetriebnahme des Fahrzeugs in allen Bereichen der hier aufgefluhrten
Sicherheitshinweise unterwiesen werden. Zeigen Sie jedem Kind wie es den
Sicherheitsgurt richtig anlegt.




MONTIEREN DER REIFEN

STELLEN SIE ZUERST DAS FAHRZEUG AUF DEN KOPF:

1. Bringen Sie das Schaltgetriebe an der Hinterachse an (L&R beachten!). Fihren Sie die
Kabelverbindung des Motors durch die gréBere Offnung an der Karosserie, um die
Kabel mit dem Akku zu verbinden.

2. Bringen Sie das Antriebsrad an der Hinterachse an; hierbei muss die Verzahnung
ineinandergreifen.

3. FUhren Sie die @12 Unterlegscheibe auf die Hinterachse.

4. Bringen Sie eine SchlieBmutter am Ende der Hinterachse an.

HINWEIS: Ein zusatzlicher KunststoffschraubenschlUssel ist im Lieferumfang enthalten,
damit Sie zum Festziehen der Muttern beide Muttern an der Achse glelchzeltlg
festhalten kénnen.

5. Bringen Sie die Radkappe gemaf der Abbildung an.

g N .
1. 2WD Fuhren Sie eine @12 Unterlegscheibe auf die Vorderachse.

4WD FUhren Sie das Schaltgetriebe auf die Vorderachse.
2. Bringen Sie ein Antriebsrad an der Vorderachse an.
3. FUhren Sie eine @12 Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
4. Ziehen Sie eine SchlieBmutter anschlieBend an der Vorderachse fest.
5. Bringen Sie die Radkappe an.

Wiederholen Sie diese Schritte fur die gegentlberliegende Fahrzeugseite.
6 Montage der Ladefliache, Heckverstarkung und Uberrollblgel




MONTIEREN DER LADEFLACHE

STELLEN SIE ZUERST DAS FAHRZEUG AUF DIE RADER:

1. Bringen Sie die Ladeflache am Fahrzeug
an, indem Sie diese mit ihren Haltenasen
in die daflr vorgesehenen Offnungen
drlcken.

2. Fixieren Sie die Ladeflache mit zwei
@4x12 Schrauben und einem
Schraubenzieher.

3. Bringen Sie die Heckverstarkung am
Fahrzeug an, indem Sie diese mit ihren
Haltenasen in die daflir vorgesehenen
Offnungen dricken.

4. Bringen Sie den Uberrollblgel am
Fahrzeug an, indem Sie diese mit ihren
Haltenasen in die dafur vorgesehenen
Offnungen dricken.



MONTIEREN DES LENKRADES UND DER SCHEIBE

MONTAGE DES LENKRADES UND DER WINDSCHUTZSCHEIBE:

1. Verbinden Sie die Kabel vom Lenkrad mit denen im Fahrzeuginneren gemaf der
Abbildung.

2. Bringen Sie das Lenkrad an der Lenkstange an.

3. Richten Sie das Lenkrad so aus, dass Sie eine M5x40 Schraube durch die Lécher am
Lenkrad und der Stange fuhren kdnnen.

4. Nachdem Sie die Schraube durchgefuhrt haben, bringen Sie eine Mutter am Ende
der Schraube an.

5. Bringen Sie die Windschutzscheibe am Fahrzeug an, indem Sie diese mit ihren
Haltenasen in die dafiir vorgesehenen Offnungen dricken.




MONTIEREN DER SEITENSPIEGEL, TUREN UND LADEKLAPPE

o —

a
“] Door inside view

1. Bringen Sie die TUr am Fahrzeug an.

2. Fixieren Sie die TUr mit zwei @4x12 Schrauben. Wiederholen Sie die Schritte 1& 2 an
der gegenUberliegenden Fahrzeugseite.

3. Bringen Sie die Seitenspiegel am Fahrzeug an, indem Sie diese mit ihren Haltenasen
in die daflr vorgesehenen Offnungen driicken.

4. Bringen Sie die Ladeklappe gemaf der Abbildung am Fahrzeug an.




VERBINDEN SIE DEN AKKU & MONTIEREN SIE DEN SITZ

‘\‘ &

®
Vehicle Motor _ \
connector connector i Battery Vehicle

connector connector

1. Verbinden Sie Fahrzeug- mit Motorkabel
2. Verbinden Sie Akku- mit Fahrzeugkabel
3. DrUcken Sie den Sitz mit den Haltenasen
in die Offnungen am Fahrzeug.

4. Fixieren Sie den Sitz mit zwei @4x12
Schrauben.




HALTEGRIFF UND MONTAGE DER MOTORABDECKUNG

1. Der Haltegriff befindet sich unterhalb der Ladeklappe. Klappen Sie den Haltegriff nach
auBen um ihn zu benutzen.

2. Der Haltegriff ist zum Ziehen des Fahrzeugs vorgesehen.
4WD Bei Vierradantrieb mussen Sie das Fahrzeug erst auf 2WD (Zweiradantrieb)
umstellen, um die Motoren an den Vorderradern beim Ziehen nicht zu beschadigen.




INBETRIEBNAHME DES FAHRZEUGES

WICHTIG! Halten Sie
das Fahrzeug immer
an, ehe die
Geschwindigkeit oder
die Gange gewechselt
werden.

IMPORTANT! 8 ' R\ = - !

1. FuBpedal: Das Fahrzeug beschleunigt durch
Treten des FuBpedals. Wenn der Fu3 vom Pedal
genommen wird, kommmt das Fahrzeug zum
Stehen.

2. Hupe: Durch Drucken dieser Taste ertdnt ein
Hupsignal.

3. ,Nachster Titel/Lautstarke erhdhen“- Taste:
Lautstarke erhéht sich bei langem Drucken der
Taste.

A. Power Taste: Das Fahrzeug schaltet sich durch Dricken dieser Taste an und aus.

B. Vorwarts-/Ruckwartshebel: Durch Betatigen dieses Hebels schaltet das Fahrzeug
zwischen Vorwarts- und RUckwartsgang.

C. Display: Hier wird die Akkuspannung angezeigt. Bei einer Akkuspannung von weniger
als 12V sollte der Akku geladen werden.

D. Lichttaste: Diese Taste schaltet das Licht an und aus.

E. Play / Pause

F. Vorheriger Titel / Lautstarke senken*- Taste: Lautstérke sinkt bei langem Dricken der
Taste.

G. ,Nachster Titel/Lautstarke erhéhen”- Taste

H. Offroad-Modus

I. USB Anschluss: Abspielen von MP3 Dateien moglich.

J.3,5mm AUX Eingang: SchlieBen Sie ein Wiedergabegerat Ihrer Wahl an.



FERNBEDIENUNG

VORWARTS BREMSE

RUCKWARTS RECHTS

GESCHWINDIGKEIT

ANZEIGE GESCHWINDIGKEIT

Legen Sie 2 AAA-Batterien in das Batteriefach. Batterien sind nicht im Lieferumfang
enthalten.

1. Fahrzeugkopplung

Um das Fahrzeug zu koppeln, halten Sie die Vorwarts- und Rickwartstaste 3 Sekunden
lang gedruckt, bis die Geschwindigkeitsanzeige blinkt. Mit gedrlckter Taste, schalten Sie
schnell das Fahrzeug an; bei gelungener Kopplung wird das Blinken der LED durch ein
durchgangiges Leuchten abgeldst.

2. Bremstaste

Durch Drucken dieser Taste kommt das Fahrzeug zum Stehen. Um eine Weiterfahrt zu
ermoglichen, driicken Sie die Taste erneut.

3. Geschwindigkeitsregler

Diese Taste wechselt zwischen den Geschwindigkeitsstufen niedrig, normal und hoch.
Diese Taste funktioniert nur im Vorwartsgang.

Hinweis:
Wenn die Fernbedienung fur mehr als 10 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet sie sich

automatisch aus.

Nachdem Sie die Batterien ihrer Fernbedienung wechseln, muss diese erneut mit dem
Fahrzeug gekoppelt werden.



LADEVORGANG

Das Fahrzeug muss immer ausgeschaltet sein, ehe ein
Ladevorgang vorgenommen wird.

Laden Sie das Fahrzeug nach jeder Benutzung
vollstandig auf. Ladevorgange dauern zwischen 8 und
12 Stunden. Ubersteigen Sie niemals eine Ladezeit von
19 Stunden. Unabhangig von der Nutzungsintensitat
muss das Fahrzeug mindestens einmal im Monat
aufgeladen werden, um die Lebensdauer des Akkus
nicht zu beeintrachtigen. Wenn das Fahrzeug langsam
fahrt, laden Sie den Akku auf. Um das Fahrzeug zu
laden, stecken Sie ein Ende des Ladegerats in die
Ladebuchse unterhalb des Sitzes und verbinden Sie
das andere Ende mit einer Steckdose.

WARNUNG

Wahrend den Ladevorgangen schalten sich samtliche Funktionen des Fahrzeugs aus.

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten, das
Fahrzeug vor jeder Benutzung auf eine vollstandige Funktionalitat zu prifen.

- Stellen Sie sicher, dass samtliche Teile des Fahrzeugs weder defekt, brichig noch
anderweitig beschadigt sind. Untersuchen Sie vor allem den Akku, samtliche Schrauben,
Kabel- und Steckverbindungen sowie die Fahrbedingungen (Untergrundbeschaffenheit,
Sicherverhaltnisse, Feuchtigkeit etc.), ehe das Fahrzeug in Betrieb genommen wird.

Das Fahrzeug darf nur verwendet werden, wenn es sich in einem technisch
einwandfreien Zustand befindet, frei von Mangeln jeglicher Art.

- Schmieren Sie gelegentlich die beweglichen Teile des Fahrzeugs, um die Beweglichkeit
aufrecht zu halten.

- Bewahren Sie das Fahrzeugs stets in geschlossenen Rdumen auf, wo es vor Witterung
geschitzt ist.

- Halten Sie das Fahrzeug fern von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen
jeglicher Art.

- Reinigen Sie das Fahrzeug ausschlieB3lich mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
Vermeiden Sie, dass Wasser mit der Elektronik des Fahrzeugs in Verbindung kommt.

- Das Fahrzeug sollte nicht

bei Regen oder Schnee verwendet werden. Benutzen Sie keine Autopolitur, Wachse oder
scharfe Reinigungsmittel, wenn Sie das Fahrzeug sdaubern.

- Die Verwendung des Fahrzeugs auf Béden mit einer losen Beschaffenheit (wie z.B.
Sand, Schotter, Kiesel etc.) kann dazu fUhren, dass sich vereinzelte Partikel in der
Elektronik oder im Getriebe verfangen. Folglich kann dies zu einem Fahrzeugschaden
fUhren.

- Wenn das Fahrzeug nicht verwendet wird, sollte es ausgeschaltet werden.



PROBLEMBEHEBUNG

Problem

Fahrzeug fahrt nicht.

Fahrzeug fahrt nicht
lang genug.

Unbestandige Motor-
leistung.

Fahrzeug startet nur,
wenn man es an-
schiebt.

Gangwechsel  ge-
slaltel sich schwie-
rg.

Laute, ungewdihnliche
Motargerdusche.

Akku I&sst sich
nicht wieder
aufladen.

Ladegerat wird
wahrend dem La-
deprozess warm
Falls lhnen diese Tabelle nicht bei der Fehlerbehebung weiterhilft, kontaktieren Sie lhren
Handler.

Problem

Mégliche Ursache

Akku zu wenig geladen

Thermosicherung ausgeltst
Kabelverbindungen am Akku

sind lose

Akku ist defekt

Fehler im Schaltkreis
Motor ist beschadigt

Akku zu wenig geladen

Veralteter Akku
Akku zu wenig geladen
Veralteter Akku
Fahrzeug ist Gberladen

Nutzungsbedingungen sind zu
extrem

Schlechte Kontakt bei Kabel-
verbindungen

Totpunkt am Motor

Gangschallung wahrend
der Fahrt

Schaden am Molor oder
Schaltgetriebe

Kabelverbindungen am Akku
sind lose

Ladegerat ist nicht ange-
schlossen
Ladegerat ist defekt

Das ist normal und stelit
kein Problem dar

ehebung

24

Lésung

Laden Sie den Akku wieder auf

Stellen Sie die Sicherung zuriick,

Uberprifen Sie die Kabelverbindungen und siechen Sie diese gege-
benanfalls wieder fast inainander. Fals Sie lose Kabel am Motor fest-
stelen, kontaktieren Sie |hren Handler

Tauschen Sie den Akku aus und kontaktieren Sie lhren Handler

Kontaktieren Sie Ihren Handler.
Kontaktieren Sie lhren Handler

Ubsrpridfen Sie die Kabelverbindungen und atezken Sle disss gege-
benenfalls wieder fest ineinander, ehe Sie den Akku laden.

Austausch des Akkus notwendig. Kontaktioren Sia [hren Handier

Laden Sie den Akku auf
Austausch des Akkus notwendig Kontaktizren Sie lhren Handier

Verringem Sie die Belastung. Maximalgewicht darf 30
kg nicht uberschreiten

Achten Sie auf angemessene, korrekte Nulzungs-

bedingungen (Umgebung, Fahrweise, Witterung etc.)
Uberpriden Sie die Kabelverbindungen und stecken Sie diese gege-
benenfails whader fest insinandar. Falls Sie losa Kabel am Motor Bst-
stefien, konta ktieren Sie Thren Handler.

Ein Totpunkt am Motor verhindert eine korrekte
Energielibertragung. Kontaktieren Sie Ihren Handler.

Es darf nur zwischen den Géngen geschaltet werden,
wenn das Fahrzeug vorher zum Stehen kommt.

Kontaktieren Sie lhren Handler.

Uberpriden She die Kabelverbindungen und stecken Sie diese gege-
benanfalls wieder fast insinander

Uberprifen Sie ob das Ladegerét mit einer
Stromguelle verbunden ist

Kontaktieren Sie lhren Handler




ENTSORGUNG VON AKKUS UND BATTERIEN

A & MB 4703 B
e L —

WARNUNG

Wahrend den Ladevorgangen schalten sich samtliche Funktionen des Fahrzeugs aus.

Der Akku enthalt Blei und muss ordnungsgeman entsorgt werden.

Nicht in der Nahe von Flammen entsorgen, da der Akku explodieren oder auslaufen
kann. Nicht im Hausmull entsorgen, da die Verbrennung, Deponierung oder
Vermischung versiegelter Bleiakkus mit Haushaltsmull in den meisten Gebieten
gesetzlich verboten ist. Geben Sie leere oder defekte Akkus entweder an einen staatlich
zugelassenen Bleisaure-Recycler oder ortlichen Autobatterien-Handler.

Weitere Informationen zur umweltgerechten Wiederverwertung und Entsorgung von
Bleiakkus erhalten Sie bei Ihren ortlichen Abfallbeauftragten.

Unsere Produkte unterliegen den Sicherheitsstandards ASTM F963, GB6675, EN71 und
ENG2115.
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