
LUFT-ÜBERFÜLLUNG 

Aufgrund einer Ausdehnung bei warmen Aussentemperaturen, Sonneneinstrahlung 
beziehungsweiser einer konstanten Temperatur von über 20°C ist es wichtig, so viel Luft aus dem 
Pool zu lassen, sodass der gelbe Anzeigebereich stets sichtbar ist. 

 

SCHRITT 1: 

Drehen Sie den Knauf gegen den Uhrzeigersinn, bis er auf der ON-Position ist. 

 

SCHRITT 2: 

Halten Sie die BUBBLE-Taste gedrückt, bis der gelbe Bereich angezeigt wird. 

 

DRUCKANZEIGE: 

Gelb → Bereit, um mit Wasser befüllt zu werden. 

Grün → Fertig, um benutzt zu werden 

Weiss →Mit Luft überfüllt; lassen Sie etwas Luft aus dem Pool. 

 

 

Hinweis:  

Versichern Sie sich vor dem Befüllen, dass der Verschluss fest auf dem Ventil geschraubt ist. Ist dies 
nicht der Fall, drehen Sie den Verschluss zunächst fest, ehe Sie den Pool mit Luft befüllen. Nach dem 
Befüllen kann der Manometer nicht mehr entfernt werden, ohne dass Luft entweicht. 

 

Wenn der gelbe Bereich angezeigt wird, ist der Pool mit genügend Luft aufgepumpt und bereit, mit 
Wasser befüllt zu werden. 

Nachdem Sie Wasser in den Pool gefüllt haben, vergewissern Sie sich, dass der grüne Bereich 
angezeigt wird.  Dies bedeutet, dass der Luft- und Wasserdruck korrekt ist und Sie den Pool nun 
benutzen können. 

Wenn der weisse Anzeigebereich sichtbar wird, ist zu viel Luft in Ihrem Pool. Öffnen Sie das Ventil, 
indem Sie den Verschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen. Lassen Sie so viel Luft heraus, bis der 
grüne Bereich wieder angezeigt wird. Schliessen Sie das Ventil, indem Sie den Verschluss wieder in 
Richtung Uhrzeigersinn drehen. 




